EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


LP-S 6500 /LP-S 4500 

セットアップガイド 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の手順に従って本機のセットアップを行ってください。 
本機のご使用にあたっては、同捆の「使い方ガイド」（別冊）に掲載されております「安全上のごを意」を必ずお読みください。 

オプションを取り付けます（購入した場合） 

• 増設カセットユニット な言 ページ 
• 増設メモリ / ROM モジュール/ HDDz ^5 ぺージ 
• インターフェイスカードぺージ 


_ ^ _ 

用紙/付属品を取り付けます なる ページ 


み 

プリンタが正常に動作することを確認します£^12ページ 



n 



1 台のコンピュータに接続します z^13 ページ 


ネットワークに接続 
します z^13 ページ 

み 


み 


み 

み 


み 







Mac OS 9 



Windows 


Mac OS 9 


Mac OS X 


分16ぺージ 


Windows 

分14ぺージ 


分16ぺージ 


分18ぺージ 


Mac OS X 

分18ぺージ 


屈21 ぺージ 


本書で使用しているマークの意□ホはじ(下の通りです。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 かずずっていただきたい情報を記載してい 

^胃 q が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容 ます。 

を示しています。 

A : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 CS1> 補足説明や参考情報を記載しています。 
し^に が傷害を負う可能性が想をされる内容および物的 
損害のみの発生が想定される内容を示しています。 
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^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 に > 接続 ^ インストール 

オプションを取り付けます 


オプションを取り付けない場合は、じ(下のページへ進んでください。 

本書8ページ「用紙/付属品を取り付けます」 

オプションを購入された場合は、最初にまとめてプリンタに取り付けてください。取り付けはじ(下の手順に従って行って 
ください。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。 


A 警告 指示されている]^ソかの分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。 


A を意 本作業は必ず電源コードをおいた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


■ 増設カセツト ユニツ トの取り付け 

1段目の増設カセツトユニ、ソトを装着する手順を説明しま 
す。2、3段目の増設カセットユニットも同様の手順で取 
り付けることができます。 


A を意 

• 本機を持ち上げる際はかず2人!^ソ上で作業を巧って 
くださし、。本機の質量は、 LP - S 6500 約 45.3 kg . LP - 
S 4500約 42.5 kg ありますので（標準用紙カセット 
1および消耗品を含み、オプションを除く）です。プ 
リンタ本体を持ち上げる場合は、化ずプリンタ正面 
/背面にある持ち運び用ハンドルと左側下部のくぼ 
みの部分に手をかけて持ち上げてください。イ也の部 
かを持って持ち上げると、プリンタの落下によるけ 
がの原因となります。またプリンタ本体に無理な力 
がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 

. プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲 
げるなどして無理のない姿勢で作業を巧ってくださ 
し、。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの 
破損の原因となります。 

•プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度!^ソ 
上傾けないでください。転倒などによる事故の原因 
となります。 

• プリンタ本体を増設1段カセットユニットキャス 
夕一付/最下段用（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) やキャス 
夕一庙輪）付きの台などに載せる場合は、必ずキャ 
スターを固定して動かないようにしてから作業を 
行ってください。固定しないと作業中に思わぬ方向 
に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。 


增設カセツトの組み合わせ図 

増設カセツトユニ、ソトはじ(下の絹み合わせで取り付けて<だ 
さい。1段のみの増設時には LPA 3 CZ 1 CU 2、 LPA 3 CZ 1 CT 2、 
LPA 3 CZ 1 CC 2 のいずれかが装着できます。 

増設1段 増設2段 増設3段 



増設段数 

2 段 

3 段 

1 段目 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2 段目 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3 段目 

- 

- 

LPA3CZ1CC2 


• 増設1段カセツトユこ、ソト転倒防止付(型番丄 PA 3 CZ 1 CT 2) 
は上記の組み合わせで増設して<ださい。 

•増設1段カセツトユニ、ソトキャスター付/最下段用（型番： 
LPA 3 CZ 1 CC 2) は最下段に1台しか装着できません。 

• 増設1段カセツトユこ、ソト転倒防止付(型番丄 PA 3 CZ 1 CT 2) 
と増設1段カセツトユニ、ソトキャスター付/最下段用(型番: 
LPA 3 CZ 1 CC 2) を組み合わせて装着することはできません。 


2 オプションを取り付けます 

































































^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 接続 ^ インストール 



増設する増設カセツトユニットを用意し 
ます。 


n プリンタ前面と背面にある持ち運び用ノ\ 
™ ンドルを引き出します。 


取り付け前に、増設カセットユニットに損傷のな 
いことを確認してください。また、増設カセット 
ユニットじ添付の取扱説明書を参照して、同捆さ 
れているものがすべてそろっていることを確認し 
て<ださい。万一足りないものがある場合や損傷 
している場合は、お買い上げの販売店にご連絡< 
ださい。 



プリンタから用紙カセツトを引き出して 
取り外します。 



增設するカセツトユニツトを水平な場所 
に置き、用紙カセットを引き出して取り 
タトします。 



用紙カセット 




図のように2人で本機を持ち上げ、水平 
に保ちます。 





增設カセットユニットの上にプリンタ本 
体を置きます。 

プリンタ本体の前面と増設カセットユニ、ソトの前 
面を図のようじ合わせ、増設カセットユニットの 
ピンとプリンタ底面の穴が合うようじします。 



オプションを取り付けます 3 


































^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 




接続 


こ> インストール 



プリンタ本体（または一段上の增設カセット 
ユニット）と增設カセットユニットの前面 （2 
箇所）を固定板とネジで固定します。 
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コネクタの向きを確認して、プリンタ本 
が（または一段上の增設カセットユニッ 
卜）のソケットにしっかりと接続します。 


固を板を取り付けてネジ穴に合わせてから、ネジ 
で固をします。前面 （2 箇所）の固を板の形状が 
異なりますので、形状を確認してから取り付けて 
ください。 



回 


プリンタ本体（または一段上の增設力 
セットユニット）と增設カセットユニッ 
卜の背面 （2 箇所）を固定板とネジで固 
定します。 

固を板を取り付けてネジ穴に合わせてからネジで 
固をします。 



回 


プリンタ本イ本（または一段上の增設力 
セットユニット）と增設カセットユニッ 
卜背面のコネクタカバーを開きます。 




コネクタは奥までしっかり差し込んでくださし、。奥ま 
で差し込まないと正常に動作しません。 
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プリンタ本イ本（または一段上の增設力 
セットユニット）と增設カセットユニッ 
卜の背面のコネクタカバーを閉じます。 




じ(上で増設カセツトユニ、ソトの取りがけは終了です。 


カセツトユニ、ソトに用紙をセツトする方法は、「使い方ガ 
イド」（紙マニュアル）を参照してください。 


4 オプションを取り付けます 

































































^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 


接続 


に> インストール 


■ 増設メモリ/ ROM モジュール/ HDD 
の取り付け 


A 注意 

作業に必要のない場所には触れないようにしてくださ 
い。感電や义傷の原因となります。 


メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損 
傷が生じるおそれがあります。作業の前にかず、接地 
されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電し 
ている静電気を放電してください。 



取り付けるメモリを用意します。 

取り付け前に、メモリに損傷のないことを確認し 
てください。また、メモリに添付の取扱説明書を 
参照して、同捆されているものがすべてそろって 
いることを確認してください。万一足りないもの 
がある場合や損傷している場合は、お買い上げの 
販売店にご連絡<ださい。 



ちカバーのネジ （6 本）をが^して、ち力 
バーを取り外します。 


①ちカバーのネジ （6 本）を外します。 


②ちカバーの上部を少し手前に倒してから、上に 
ずらして（ちカバーの下部に付いているフック 
を外して）取り外します。 



ロ プリンタ本体内の装着位置を確認します。 

ハー ドディスク ユニット 



ROM モジュール 
用ソケット A 


下側のソケットに取り付けられている 
モジュールは取り外さないでくださし、。 


プリンタが動作しなくなります。 


n 次の手順で增設メモリ、 ROM モジユ-ル、 
™ ハ-ドディスクュ ニ ットを取り付けます。 


• 取り付ける際に、必要じ(上に力をかけないでくださ 
し、。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重 
に行ってください。 

• 取り付ける方向を逆にしないようにを意してくださし、。 


増設メモリを装着する場合 

メモリを1枚取りがける場合、ソケット0、ソケッ 
卜1のどちらに装着してもかまいません。 

① メモリの下図の切り欠きがソケット内側の凸 
部分に合うように取り付け位置をみめて、ソ 
ケットの外枠にメモリを差し込みます。 

② ソケ、ソト下側のボタンが飛び化すまでメモリ 
の上部両端をゆつ < リと均等に押し a みます。 





オプションを取り付けます 5 














































^ 用紙/付属品 ^ 


動作確認 




接続 


こ> インストール 


ROM モジュールを装着する場合 

① ROM モジュールの下國の切り欠きの位置をソ 
ケット内側の凸部分に合うようじ取り付け位 
置をみめて、ソケットのか枠にメモリを差し ) A 
みます 0 

② ソケ、ソトち側のボタンが飛び化すまで ROM モ 
ジュールの上部両端をゆつ < リと均等に押し 

みます0 



み 




ちカバーをプリンタに取りがけてから、 
ネジ （6 本）で固定します。 


①ちカバーの下部（内側2箇所）じあるフックを 
プリンタ側の枠にはめ) A んでから、ちカバーの 
上部を押さえ付けて取り付けます。 


③ちカバーのネジ （6 本）を取り付けます。 



じ(上でメモリ、 ROM モジュール、八ードディスクユニ、ソ 
卜の取り付けは終了です。 


八ードディスクユニット （ HDD ) を装着する場合 

①ハードデイスクユニ、ソトに同捆されている4本の 
ネジで八ードデイスクユニ、ソトを固定します。 



②接続ケーブルのコネクタを、八ードディスクユ 
二、ソト上のソケットと基板上のソケットに差 
し込みます 0 



6 オプションを取り付けます 















































^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 


接続 


に> インストール 


■ インターフェイスカードの取り巧け 


インターフてイスカードの取り付けの際、静電気放電 
によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業 
の前にかず接地されている金属に手を触れるなどし 
て、身体に帯電している静電気を放電してください。 



インターフェイスカードを用意します。 

取り付け前に、インターフェイスカードに損傷の 
ないことを確認してください。また、インターフェ 
イスカードに添付の取扱説明書を参照して、同捆 
されているものがすべてそろっていることを確認 
して<ださい。万一足りないものがある場合や損 
傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡 
ください。 



プリンタ背面のコネクタカバーを取り外 
します。 


コネクタカバーはネジ2個で固定されていますの 
で、ネジを緩めて取り外します。取り外したコネ 
クタカバーとネジは、インターフェイスカードを 
取り外した際に必要となりますので、大切に保管 
してください。 




インターフェイスカードをス□ットに差 
し込み、インターフェイスカードにイ寸属 
のネジ （2 個）で固定します。 


① インターフェイスカードの上下両側をプリン 
夕内部の溝に合わせて差し込みます。 

② インターフェイスカードのコネクタとプリン 
夕側のコネクタがしっかりかみ合うまで差し 
込んでから、ネジを締め付けて固定します。 



じ(上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 


オプションを取り付けます 7 























オプション 与> 与> 動作確認 に> 接続 ^ インストール 

用紙/付属品を取り付けます 


■ 用紙のセット 

ここでは A 4 サイズの用紙を標準の用紙カセットじセット 
する方法を説明します。 A 4 サイズじ(外の用紙のセット方 
まや、 MP トレイ、オプションの用紙カセットへのセット 
方法は、同捆の「使い方ガイド」（別冊）や「ユーザーズ 
ガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


n 用紙カセットのカバ-を外します。 



且 


用紙ガイドを移動させます。 

①用紙ガイド（縦）のツマミ 
をつまんで、セットする用 
紙サイズに合わせ 
(ここでは A4 サイズ 
に合わせます） 


⑨用紙ガイド（横）のツマミを 
つまんで、用紙がセットでき 
るように広げます。 



百 用紙をセットします。 

印刷する面を上にして、用紙の端をよく揃え 
てから用紙をセットします（ここでは A4 サ 
イズの用紙を横長にセットします）。 



最大セット容量 （「MAX」 表示）を超えてセッ 
卜しないでください。 

目を：普通紙 （64g/m 2 ) 250枚セット可能 


n 用紙ガイド（横）を用紙サイズに合わせ 
"ます。 


用紙ガイド（横）のツマミ 
をつまんで、用紙サイズに 
合わせます。 


13用紙カセットを取りがけます。 
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用紙/付属品を取り付けます 
























オプション ^ 


^ 動作確認 ^ 


接続 


に> インストール 


■ 電源コードの接続 


■ 感化体ユニットの取り付け 


n 電源〕-ドをプリンタに接続します。 



のクランプ（止め具）に 
電源コードを通します。 



電源プラグをコンセントに接続します。 

源 コンセント 側 I 


g 感光が□ックを解條します。 



口 保護巧を取り外します。 

①感光体ユニットを捆包箱から取り出し 


③保護カバーを横にずらしてからゆっくり 
上に引き抜くようにして感光体（緑色の 




アース 線接続端子 

① アース 線を接続 
してから 

アース 線 


アース 線は、 アース 線の接続端子が 
ある場合に接続します。電源コンセ 
ントに差し込まないでください。 


A 言口 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行っ 
て < ださい。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、 
感電•义災の原因となります。電源コードのアースを必 
ず次のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントの アース 端子 
• 銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めた物 
• 接地工事（第3種）を行っている接地端子 
アース 線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコン 
セントからおいた状態で行ってください。ご使用にな 
る電源コンセントの アース を確認してください。 アー 
スが取れない場合は、お買い求めの販売店にご相談く 
だ さし、。 


13感光がユこットを取り付けます。 

①矢印を合 



用紙/付属品を取り付けます 


9 
















































オプション ^ 


^ 動作確認 ^ 


接続 


こ> インストール 




クリーニングノブ A を操作して、感光イ本 
ユニットの内部を清掃します 



み 



国廣トナーボックスとフイルタの取 
り付け 

EI E カバ-を開けます。 



の 廃トナ-ボックスを取り付けます。 

①廃トナーボックスを捆包箱から取り出して 
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フィルタを取りがけます。 

①フィルタを捆包箱から取り出して 



11 


E カバーを 閉じます。 
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用紙/付属品を取り付けます 
































































オプション ^ 


^ 動作確認 




接続 


に> インストール 


■ トナーカートリッジの取り付け 


に 


電源を入れます。 
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トナーカートリツジを交換位置まで移動 
させます。 



②緑色の交換ランプが点 
灯するまで待ちます。 

①取り付けるトナー 
力ートリ ッ ジの色に 
が応するボタンを1つ 
押して 
M :マゼンタ 
K :ブラック 
C :シアン 
Y :イエロー 


カバーを開けます。 



①旧で押したボタンの色のトナーカートリツジを 
捆包箱から取り出して 




18 


LP - S 6500の場合は、旧から田の手順を 
繰り返し、4色すベてのトナーカート 
リッジを取り付けます。 

LP - S 4500 の場合は、因へ進みます。 



巧刷可能な状態になるまでお待ち<ださい。 


• LP - S 6500の場合、約5分ほどお待ちください。 


• LP - S 4500の場合、約80秒ほどお待ちください。 


続いて、プリンタが正常に動作するかを確認します。 


用紙/付属品を取り付けます 1 


























































オプション 与> 用紙/付属品与> に> 接続 ^ インストール 

プリンタが正常に動作することを確認します 



電源がオン （ I ) になっていることを確 
認します。 



電源スイッチがオン（ I )になっている V 
こと、操作パネルに「印刷できます」と 
表示されていることを確認します。 


曰 [4 J ^] ボタンを押します。 

②「ステータスシート印刷」とハイライト 
表示されたことを確認します。 


①2回押して 




ステータスシートが問題なく E 日刷された 
ことを確認します。 


<例：ステータスシート （ LP - S 6500でカラー印刷した場合）> 
※サンプルは白黒画像に変換してあります。 



• 増設メモリが正しく取り付けられていると、 
[実装メモリ容量]に標準搭載メモリ 64 M 目と 
増設したメモリ容量の合計値が印刷されます。 

• インターフェイスカードが正しく取り付けら 
れているときは、[インターフェイス]じ [ I/F 
カード]と印刷されます。 

• 増設カセットユニットが正しく取り付けられ 
ているときは、[給紙装置]に[カセット2, 3, 
4] (2 段目、3段目、4段目）が印刷されます。 

• フォームオーバーレイ ROM モジュールが正し 
く取り付けられていると、[オプション]じ[ソ 
ケット A ] と巧刷されます。 

• 八ードディスクユニットが正しく取りがけら 
れていると、[オプション]に [ XXGB ] (XX 
は取り付けた八ードディスクの容量）と印刷さ 
れます。 


css> 

ステータスシートが印刷できない場合は、「使い方ガイ 
ド」（別冊）を参照してください。 


凸 電源を切ります。 



にします。 


続いて、コンピュータと接続します。 


1と プリンタが正常に動作することを確認します 
































































オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 


に> インストール 


コンピュータに接続します 

コンピュータとの接続ケーブルは同捆されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途 
用意していただ<必要があります。接続ケーブルの詳細は「使い方ガイド」（別冊）を参照して<ださい。 


■ 1台のコンピュータに巧続する場合 

USB ケーブルまたはパラレルケーブルを使って本機とコ 
ンピュータを□一カル（直接）接続します。 

USB ケーブルの場合 


C 阿 Pl= 




Windows の場合 

な 本書14ぺージ 「 Windows じインストールする場合」 

Mac OS 9の場合 

な 本書16ページ 「Mac 0 S 9じインストールする場合」 

Mac OS X の場合 

な 本書18ぺージ 「Mac 0 S X じインストールする場合」 

< 55 > 

コンピュータと口ーカル（直接）接続した本機をネッ 
トワーク環境で共有する場合は、「ユーザーズガイド」 
( PDF ) を参照してください。 


国ネットワークに}妄続する場合 

LAN ケーブルを使って本機をネットワーク環境に接続し 
ます。 


臣 ilB 



Windows の場合 

な 本書21ぺージ「ネットワークの設定をします （ Windows )」 


Mac OS 9の場合 

本書16ぺージ 「Mac OS 9にインストールする場合」 

Mac OS X の場合 

分本書18ぺージ 「Mac 0 S X にインストールする場合」 

< 55 > 

ネットワークに接続する場合は、「ネットワーク設定ガ 
イド」 ( PDF ) を参照してください。 


コンピュータに接続します 


13 




























オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 接続 ^ 

プリンタソフトウエアをインストールします 


プリンタソフトウェアをお使いいただくための 0 S ごとのシステム条件の詳細は、「使いちガイド」（別冊）を参照してください。 


■ Windows にインスト ー J レする場合 


Windows 2000 / XP/Server 2003では、管理者権限を 
お持ちの方がインストールを行ってください。 



電源がオフ(〇)になっていることを確 
認します。 



コンピユータと本機を接続してはじめて電源をオン 
( I ) にすると Windows のプラグアンドプレイ機能が 
働いて「新しいハードウエアが検出されました」など 
のメッセージが表示されます。化ず[キャンセル]を 
クリックして本機の電源をオフ（〇)にしてから、イ 
ンストール作業を続けてください。 



Windows を起動して 「EPSON プリンタソ 
フトウェア CD-ROM」 をセットします。 



画面の内容を確認して、[続ける]をク 
リックします。 



ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は、 
[インストール中止]をクリックし、ウィルスチェック 
プ□グラムを終了して且からやり直します。 


n 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を 
™ 確認し、帽意する]をクリックします。 


トイ〕-エプリン•ソフトウがほ巧許誌契のま 


①確認溫擬藻 



同まする I 同宜しない I 


プリンタの機種名を選択します。 



な [プリンタを□-カル（直齡接続でセツ 
W トアップする]をクリックします。 



•ブリンタをローカル（直粉接結でたットアッブする 
•ブリン》をネットワーク接結でセットアッブする を胃 

•マニュアルを見る 


• EpsonNet ワールドに入る 

か SO/1W がワールド：ネットワーク■遍ソフトウェア t インかール家たはダウンロードし巧 


EPSON 


[マニュアルを見る]をクリックすると、「ユーザーズガイド」や 
「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これら 
の PDF マニュアルはプリンタソフトウエアとともにインストールさ 
れます。 



14 プリンタソフトウエアをインス I ルします 













































オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 


接続 





後は画面の指示に従つてインストール作 
業を進めます。 


インストーラの終了画面が表示されたら、 Windows での 
セツトアップは終了です。 
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インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のショート 
カットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、こ 
こからューザー登録することができます。 

オプションを装着している場合は、回へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、じ(下のページへ進ん 
でください。 

な 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 




Windows の[スタート]メニューから[プ 
リンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows XP/Server 2003の場合 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

LP - S 6500 / LP - S 4500のアイコンをちクリック 
して、[プ□パティ]をクリックします。 


Mzmm 

巧く (が 

巧刷設定の… 

一 B がき止(留 

共ち(ぶ… 

プリンタをオフラインでほ用する(が 

①右クリック 

ショートカットの巧巧を） 

刖除(が 
をおのをを(凹） 



②クリック 


[環境設定]タブをクリックし、装着した 
オプションを確認します。 


-XXXX のブロバテイ 


を肢||>ち1[註帥設ミ！^の昔巧] Qz キュリティ「巧巧設を1ユーティリテ U 


r フリンタ- 

ロオか3ン|陪锦をフリンげ、611牌瑕 


广オフおソ關ぞキ助で記定(ぶ 


設定(故'. 


I 

①クリック 


576メカ'、がイト 

输廳セッに 

S 離お 

おートトトトリ•か 

A 


ぉ リ_ 

を 

ステ-タスシ-仰刷を） I 


「ドラィが一 


卸な巧巧記ちを)... 


②確認（画面は装着例です） 


OK \ Q キャンセル )[ 通胤が ] I ヘルプ I 


[ OK ] をクリックしてプリンタのプ□パティ 
を閉じます。 


じ(上で Windows でのセットアップは終了です。 
じ(下のページへ進んでください。 

な 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 
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オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 


接続 




■ Mac 0 S 9 にインストールする場合 

n 電源がオフ（〇)になっていることを確 
認します。 




Mac OS を起動して 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセットし、イ 
ンストーラを起動します。 



ダブルクリック 


n 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を 
™ 確認し、调意する]をクリックします。 


①確認 


•ソブトウェアせ巧巧篇巧抗 S 


トウェ7ホ巧巧するが!に本巧巧巧おお扣 S (JU 下 r この巧め SJ といいます）を巧 S にお巧みくだまい.この 
ソノ rv コェアをインストー, 1.1- お，その化の方までを^まれた巧含、この巧め S 上のすべてのま特に巧ままれ巧うこI 
とに同古レたとみなされます. -:約 S に同なできない巧をは、このソブトウェアの便巧をご逸なくだまい， 

1-巧巧巧巧七イコーエプソンなま会社 <な下 r 当社 J といいます）はお査化 <な下 r 巧巧者 J といいます}にが 
レ、この巧めみこ添材きれているコンビュータプロダラム、データをび付な巧削怕 <な下 r ソブトウェア J といいま 
す）を下をの巧巧ま科で巧巧する巧利をお巧レます，巧巧者は r ソブトウェア J がをなきれているディスクやモの化の 
け t を巧ちすることにな y ますが、 r ソブトウIア J に旧するぞ巧巧その他の巧利は当な又は当社のライセンサー 
レています， 巧巧をはこの装的 S によって巧おきれている占1かソブトウェアに阳するいかなる巧ネリをもな巧する 
ことはでさません， 

2. 巧巧ちができることこの努的 S のま巧に巧って、巧巧ちは f ソブトウェア J を1おのコンビュータにインストー 
ルするか、 巧巧者のを皂するネジトワークに巧巧まれた巧助のコンビュータにインストールレて巧巧ずることができま 
r が，が巧者のを S するネジトワークに巧巧された棋鼓のコンビュータに r ソブトウェア J をインスト ーJ レレ 
，巧合、巧巧者はこのネジトワークにななまれたながのコンビュータを巧巧する巧；者に対レても r ソブト 
ウェア J をな巧ませることができますが、当な巧；者がこのな的さのま巧ををがれんだ上で同ちしていることがま件と 
な y ます.巧に、パックアップ巧とレて、 r ソブトウXア J を J 巧えのお式で1き^することができます，化レ、 r ソ 
ブトウェア J にを巧さわているち巧なおよびモの化のが産巧の表示と间じ表示を保が巧にけびなびればな y ません.巧 


を做化 
がが台し 


す.巧巧者が 
て巧巧する巧 


②ク U ック 


巧ちは、 r ソブトウェア J およびこの巧扣 S にるゴく r ソブトウェア J に阳するすべての巧利を巧；ちにちなすること 
ただしその巧合には、当な巧；まに巧レ r ソフトウェア J に阳するすべての巧な巧もよびこの巧め S の写 

iB] 志することが条科と」ィ 


当な巧；ちが r ソブトウェア J をな巧する的にこの装的 S のま巧ををが巧んだ上で同; 


同ましない J 


13プリンタの機種名を選択します。 


し P-XXXXX 


参 W 下の項目から a 巧してください 
- LP-S 6500 

- LP — S 4500 

選が 

EPSON 



画面の内容を確認して、[続ける]をク 
リックします。 



ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は、 
[インストール中止]をクリックし、ウィルスチェック 
プ□グラムを終了して且からやり直します。 



[ソフトウェアのインス!-ール]をクリッ 
クします。 



-ネットワークお占の七ットアップ 


-マニュアルを見る 
• EpsonNet ワールドに入る 

か sonW がワールド：ネットワーク ■« ソフトウェア t インストール*たはタウンロードしが 


EPSON 


戻る I 


[マニュアルを 見る]をクリックすると、「ユーザーズガイド」や 
「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これら 
の PDF マニュアルは プリンタソフトウエアとともにインストールさ 
れます。 



後は画面の指示に従つてインストール作 
業を進めます。 


16 プリンタソフトウエアをインス I ルします 


































































オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 


接続 




①クリック 


a 


ファイル編票を。巧がヘルプ 


のコンピュータについで 


^ Apple システム-プロフィール 
画 AppleCD オーディオプレーヤ 
图 EPSON プリンタウィンドウ！3 
ク Sherlock 
徐 SimpleSound 

1^インターネットアクたス I 

口车-配列 

なコントロールバネル I 

巧スクラッププック_ 


②クリツク 


プリンタアイコンをクリックしてから、 
USB 接続の場合は [ USB ポート]を、 
ネットワーク接続の場合はプリンタ名を 
それぞれ選択します。 

く USB 接続の場合> 

③クリック ②クリック 



①クリック 

くネツトワーク接続の場合> 

③クリック ⑨クリック 



のクリック 

('必要に応じて AppleTalk ゾーンを選が） 


Mac OS が再起動したら、電源をオン （ I ) 
にします。 



El Mac os の[セレクタ]を開きます。 


じ(上で Mac OS 9でのセツトアップは終了です。 
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• インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨー 
トカッ 卜ゃエイリアスがデスクトップ上に作成さ 
れ、ここからユーザー登録することができます。 

• ネットワーク環境で使用するための設定方まは、 
「ネットワーク設定ガイド」 ( PDF ) を参照してくだ 
さし、。 


じ(下のページへ進んでください。 

な 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 



一 QU ホみを苗 A 


プリンタソフトウェアをインス!ルします I 7 




































































オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 


接続 




■ Mac 0 S X にインスト ー J レする場合 


• 管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってく 
ださい。 

• 標準 HFS + 形式で フォー マットしたドライブにイン 
ストールして くださし、。 UNIX ファイルシステム 
( UFS ) 形式のドライブにはインストールできませ 
ん。意図してドライブを UFS 形式に初期化し直して 
いない一 般の Mac OS X ユーザーの 方は問題なくイ 
ンストールできます。詳細は、 「ユーザーズ カイド」 
( PDF ) の「困ったときは」を参照してください。 



電源がオフ(〇)になっていることを確 
認します。 



Mac OS を起動して 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセットし、イ 
ンストーラを起動します。 


0 oe 

を EPSON 

口 

乂 

13巧目、 0 KB をき 



<<インストーラ>> 

お使いの 0 S 巧の7イ]ンを 
ゲフ’ルクリパしてください 



感 み 

Mac OS m Mac OS X 用 

A , 

ダブルクリック 



画面の内容を確認して、[続ける]をク 
リックします。 



ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合 
は、[インストール中止]をクリックし、ウィルス 
チェックプ□グラムを終了して且からやり直し 
ます。 


n 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を 
™ 確認し、调意する]をクリックします。 


①確認 


でプソン-ソブトウェ7巧巧巧お巧的* 


を側化 
が巧をレ 


巧するが!に本巧 J 
fv— ル、機、 . 


1-巧巧巧巧七イコーエブソンなま会社： <な下 r 当社 J といいます）はお査化〇1下 r 巧巧者 J といいます}にが 
レ、この巧めみこ流忖きれているコンビュータプロダラム、データをび付历即則怕 <な下 r ソフトウェア J といいま 
，巧巧ま科で巧巧する巧がを巧巧レます.巧巧者は r ソブトウェア J がをなきれているディスクやその化の 
姐 t を巧ちすることにな y ますが、 r ソブトウIア J に阳するま巧巧その他の巧利は当社スは当社のライセンサー 
レています， 巧巧をはこの努的 S によって巧おきれている JU かソブトウェアに助するいかなる巧利をもな巧する 
ことはでさません， 

2. 巧巧ちができることこのお的 S のま件に巧って、を巧ちは r ソブトウェア J を1おのコンビュータにインストー 
ルするか、 巧巧者のを ii するネジトワークに巧巧まれた棋助のコンビュータにインストールレて巧巧することができま 
す，巧巧者が，が巧者のを皂するネジトワークにな巧された嵌鼓のコンビュータに r ソブトウェア J をインスト ーJ レレ 
てな巧する巧合、巧巧者はこのネジトワークにななまれた保がのコンビュータを巧巧する巧=者にがレても r ソブト 
ウIア J をな巧ませることができますが、当な巧；ちがこの巧扣 tt のま巧ををが巧んだ上で同古レていることがま件と 
なります.更に、バックアップ巧とレて、 r ソブトウェア J を坊化のお式で1き^することができます.化レ、「ソ 
ブトウェア J にを巧さわているち巧なおよびモの化のが産巧の表示と问じを巧を话が巧にけびなびればな y ません.巧 


がク11…勺 ち 巧な H をが r ソブトウ: L ア J を巧巧する肝にこの巧的*のま巧を全が巧んだ上で间 a することがませと I 


13プリンタの機種名を選択します。 



18 プリンタソフトウエアをインス I ルします 













































オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 


接続 





[ソフトウェアのインス I ル]をクリツ 
クします。 


>な下の項目から S がしてください I 


-ソフトウエアのインストール 
-ネットワーク安品めセット7ップ 
—マニュアルを見る 


クリック 


- EpsonNet ワールドに入る 

EpsonNW ワールド： ♦外ワイ■■ソフトウIア t インかール*たはダウンロールげ 


EPSON 


J ^7 I 


10 


プリンタを追加します。 
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Rendezvous / Bonjour 接続する場合は、操作パネルの設 
定モードで [ Rendezvous ] を [ On ] に設定:するか要が 
あります。設定方法は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を 
参照してください。 


■ Mac OSXvlO .3 J ：>1 前の場合 

US 目接続の場合は EPSON USB ] または山 SB ] を、 
ネットワーク接続の場合は EPSON AppleTalk ]. 
EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ] を選択して 
プリンタを追加します。 


[マニュアルを見る]をクリックすると、「ユーザーズガイド」や 
「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これら 
の PDF マニュアルはプリンタソフトウエアとともにインストールさ 
れます。 



後は画面の指示にがつてインストール作 
業を進めます。 



Mac OS が再起動したら、電源をオン （ I ) 
じします。 



[アプリケーシヨン]—[ユーティリティ] 
フォルダから[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/[プリントセンター]*を開きます。 

* Mac OS X のバージョンによって名)称は異な 
し J ます。 


ち 

プリンブ設定ユーテイリ 
テイ 


ダブルクリック 


©クリック 


©e© 

プリンタリスト ロ 


与' 

e が 、 〇 



' iSJja 二 -‘ --1- ColorSync : ^ 



3 LP-XXXX EPSON LP-XXXX 

1 



Mac OS X v10.2 の場合、 USB 接続している本 


機は電源をオン （ 1 ) にすると、自動的に追加さ 


れるため、プリンタ名が表示されていることだけ 
を確認して〈ださい。 


使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログ 
が表示されます。[追加]をクリックすると下の画面が表 
示されます。 


② 選が 

③ ク U ック 

④ ク U ック 



く例> [EPSON USB ] 選が時の場合 



AppleTalk 接続の場合は、必要に応じて 
AppleTalk Zone も選がしてくださし、。 




⑥[プリンタ設定:ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]を終了 
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オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 


接続 




■ Mac OSX vlO .4 の場合 

コンピュータとプリンタの接続形態じよつてじ(下 
のように操作しまます 0 


のクリック 


皇 S な"% 〇 


ColorSync 倩!!モ見る 


EPSON LP-XXXXX 


使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログ 
が表示されます。[追加]をクリックすると下の画面が表 
示されます。 


プリンタプラウザ 


貧 适 


②クリック 


USB または Bonjour 接続している場合、本機の 
電源をオン（ I )にすると、自動的にプリンタ名 
が表示されます。プリンタ名が表示されない場合 
は、[ほかのプリンタ]をクリックします。 


名前： 

巧巧： " 


巧用するドライバ：^ EPSON LP-XXXXX 


③ク u ック 


③ 


こほかのプ u ンタ...)(を抽) 


く例> に PSON AppleTalk ] 選が時の場合 


A 選が 


AppleTalk Zone _ t \ 


r«« — 

EPSON LP-XXXXX 


B クリック 


C クリック 


〔キヤジ七ル^ >■巧巧 i 


'必要に応じて AppleTalk Zone も選がし 
てください。 


呈 ys 尽が > 〇 

- 7 7 V ColorSync 请報モ度る 

-巧な 》巧 


デフオルトにする \ をな！ 


3 LP-XXXXX 


④確認 


⑥[プリンタ設定:ユーティリティ]を終了 


じ(上で Mac OS X でのセツトアップは終了です。 


< 55 > 

• インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨー 
トカッ 卜やエイリアスがデスクトップ上に作成さ 
れ、ここからユーザー登録することができます。 

• ネットワーク環境で使用するための設定方法は、「ネッ 
トワーク設をガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


じ(下のページへ進んでください。 

な 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 

20 プリンタソフトウエアをインス I ルします 



























































オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 接続 ^ 

ネットワークの設定をします ( Windows ) 

本機に付属の 「 EPSON ソフトウェア CD - ROM 」 じ収録されている 「EpsonNet Easyins ね II 」を起動して、本機をネッ 
トワーク環境で使用可能な状態にします。ここでは、 Windows をお使いの場合の手順を説明します 。 Mac 0 S の場合は、 
「ネットワーク設をガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


本機と同ーセクメント*内にあるコンピュータを使用して設定してください。 

* セグメント： LAN ケーブルで接続された機器のまとまり。セグメントとセグメントを接続するため 
には、ルータやブリッジなどの機器が必要。 


n 本機の電源をオン （ I ) にします。 



Windows を起動して 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセットします。 


n 画面の内容を確認し、[同意する]をク 
™ リックします。 


吃ィコ 

①確認 


トウ I アを使用する«に本使用巧な巧釣書 < W 下「この巧的書 J といいます》をな重にお»みください，この 
エアをインストール、巧が.その他の方 i まで使用された«を、この巧の書上のすべての条件に巧巧され巧うこ 
:• とみなされます.この巧的書に岡患できない塌合は、このソフトウ I アの巧用をご速慮<ださい， 


1 . 巧用な店セイコーエプソンなま会れ （ U 下 r 当社: J といいます）はお S 巧 OTF r« 用といいます）に巧 
し、この巧的書に巧されているコンピュータブログラム、データ及びが厲巧曲#! OTF r ソフトウェア J といいま 
す》を下色の巧用条件で使巧する樓巧を巧店します.巧用者は「ソフトウェア J がされているディスクやその化の 
E 值 a 体を所有することになりますが、 r ソフトウェア J じ曲する着か«その化の權がは当社又は当社のライセンサー 
が保有しています. 巧用者はこの巧約•によって巧巧されているなかソフトウェアに M するいかなる樓がをもれ»する 
ことはでをま甘ん， 


2. 使用ちができることこの巧的書の条件に巧って、巧用ちは r ソフトウェア J を1台のコンピュータにインストー 
ルするか，使用者の«理するネットワークに»巧された巧 a のコンビュータにインストールして巧用することがでまま 
す.巧用#が、使用ちの管理するネットワークに接巧された巧«のコンビュータに r ソフトウェア J ホインストールし 
て使用する!•を、巧巧ちはこのネットワークじ»巧された««のコンピュータを使用する «=* に巧しても r ソフト 
ウェア J を巧巧させることがでまますが、当ちがこの巧的書の条項ををな巧んだ上で两意していることが条巧と 
な y ます.更に、バックアップ用とレて、 r ソフトウェア J を巧巧のおまで1却なおすることがでまます.巧し、 r ソ 
フトウェア J に CK されている着巧推およびその化の》<産«の表巧と间じを示をにけけなければなりません，巧 
巧者は、 r ソフトウェア J およびこの巧約書に基づく 「ソフトウェア J に扣するすべての«巧を*=ちじ»«すること 
ができます，ただしその場合には、当な»=«に巧し「ソ " ^ ^ ^ Hitt わよびこの巧的書の写* 

しを B * し、当巧* H かが r ソフトウェア J を使用する(の^リツ^ t で间意することが条巧と！， 


する_ し狂いI 



画面の内容を確認して、[続ける]をク 
リックします。 



ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合 
は、[インストール中止]をクリックし、ウィルス 
チェックプ□グラムを終了して且からやり直し 

よ4 〇 



プリンタの機種名を選択します。 


… -XXXXX 


gw 下の W 目から a 巧してください 

• LP - S 6500 

■ LP - S 4500 

選が 

1 

1 

1 

1 

1 EPSON 

—设。 


□ [プリンタをネットワーク接続でセット 
アップする]をクリックします。 



gw 下の W 目から»巧してください 


•プリン》を口ーカル（直樹接結で它ジトアジブする 巧! 

•ブリン》をネットワーク接続でセットアッブする 取^ 

•マニュアルを見る 

ク U 

• EpsonNet ワールドに人る 



ック 


EPSON 


ネットワークの設定をします ( Windows ) 


21 






































オプション ^ 用紙/付属品 ^ 動作確認 ^ 接続 ^ 



インス I ールするソフトウエアを確認し 
て、[インス!-ール]をクリックします。 


■すでに本機の設定が済んでいる場合 

じ(下の画面が表示されます。 


EpsonNet Easyinstall が起動します。 



• インス h - ルするソフトウエア 

な r インストール J とは、ソフトウIアそ3ンピュータじ賴み込む巧樂のことです， 


4ブリンタドフイバ (EpsonNet Easyhstal により自 ft インストールされます） 
a EPSON ステータスモニタ 
a ユーザース乃イド/ネットワーク設定乃イド 
a ユーザー豈绿 「MyEPSONJ アシスタント 

^ -fT- I I — tl I- .1 - I -1-1 

:-バーコ—ドフォント 

.：■ EPSON TrueType フォント (8 書体） 

、こ OCR-B TrueType フォント ハ._ 

:' EPSON Web-To-Page の確認 ⑨クリック 

こ Adobe Reader 

上 E ソ7トウ巧»インストルし>す. 〇みール#タン♦かわクレてインみ一んて<€«い • 


EPSON 适扣由面 戻る I 巧7 i インストール1 



②ク U ック 



「Windows XP Service Pack 2 セキュ 
リティ強化機能搭載」をインストールし 
ている環境で、下の画面が表示された場 
合は、[ブ□ックを解條する]をクリック 
して次に進みます。 


を Windows たキユリティのま巧ね普告 rX] 

け 端端雖影藤め; このブロ。 ラムの 坦をの-巧が — ファィア。ォ 


このブロヴラムをブ D》 クしちけまずか？ 

ド?^ を前(が： EpsonNet Easyinstall クリック 

1^ を巧をの： SEIKO EPSON 


[ ブ□ックする化） ] I ブ□ックをお除するくぶ I I 巧で桂記する曲 I 

胤。が撫魏 i 齡てし鄕を综驗編龍賴で韶描を b 雜漫纔陆孩縣 

できます。 ドのプ n ヴうムし—巧してブ n ックが招給で•きるかま示しま寸。 

P 一覧から本機を選択して、[次へ]をク 
^リックします。 


表示される画面じよって、これじ(降の手順が異な 
し J ます。 


■ネリめて本機を設定する場台 

じ(下の画面が表示されます。 



②ク U ック 


旧へ進んでください。プリンタドライバをインス 
トールして本機に接続します。 


<ss> 

本機が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続さ 
れているか、本機の電源がオンになっているか確認し 
てください。 


10 


[手酬にチェックが入っていることを確 
認して、ネットワークインターフェイス 
に割り振る各アドレスを入力して、[次 
へ]をクリックします。 



css> 

IP アドレスに初期値と同じ [192.168.192.168] を使 
用する場合も、一旦初期値を消してから、再入力して 
ください。初期値の状態では使用できません。 


匹!へ進んでください。本機の IP アドレスを設定し 
てから、プリンタドライバをインストールします。 


2 と ネットワークの設定をします ( Windows ) 







































































オプション ^ 用紙/付属品 


動作確認 

接続 ^ 


11 


設定内容を確認して、[次へ]をクリック 
します。 

IP アドレス情報が、本機のネットワークインター 
フェイスに送信されます。 




i 或け t > と]げ > 因 t > i > t > 固 t > げ 


ネットワークインターフェイスに設定を送情します。設定の送憎ち了には10巧ほどかかります。 

まをされた i ま定巧容ぞ巧認し、巧结びなければ[ホへ >] ポタンを巧してください。設定びを憎されます。 
設定巧をを修正する巧合は、 [< 戻る]ボタンを巧 U ておの函面へ戻ってください。 


I 护アドレス ( jm さが: 
IP アドレス 
サブネ》トマスク 
デ九ルトヴートウ I イ 




みへ> J r キサ>わレ I 


①確認 


②クリック 


に 


[通信設定完了]が表示されたら、[次へ] 
をクリックします。 



ま示されたデパイスの巧ち設定が完了しました。 

[みへ >眯タンを巧すと、デ J イスドライ J 诚インストールを巧しほす。 



ステイタス MAC アドレス IP アドレス 

7リンタトうイがホインストール XXXXXKXXXXXX XKX.XXX.XXX.XXX 



クリック 


14 


テスト印刷をする場合は[はい]、しない 
場合は[いいえ]を選択して、[次へ]を 
クリックします。 



デバイスドライバのインストール > 固 >け 

デバイスドライパのインストールび売了しました。 



①選が 


②ク U ック 



15 


[完了]をクリックします。 




13 


表示された機種名を確認して、通常使う 
プリンタに設定するかどうかを選択した 
後、[次へ]をクリックします。 





ブリンタをの設定 

固一> 固 [>[>(» 


を巧をま''めたら[みへ >] ボタンを巧してください。 


ぷ#巧うブリンかこ設定する巧合は、[巧苗ほうブリンタに設ミ]ぞチ X ックしてください。 



②選が 



③ク U ック 
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[終了]をクリックします。 


し P-XXXXX 


ソフトウェアのインストールは終了しました。 


1¢ rMyEPSONj*»(a-lf-j 


■璧■のこ g 巧 

• EPSON の麵巧金具 M サービス rMyEPSONj にューザー SML «たはご宙用 SB の 
していただ《ことにより、わ•様にさらにな■な « a 使用 nwt インターホット上で ii « いたし*す， 
い <ソコンのデスクトツプ上に♦る rwyEPSON クシスタントのアイコン t ダブルクリックする 4：* 

サービスの賴か ♦#! ■な情! ■# こ■いただけた 


EPSON 


_長る」_掉 1_1 


①確認 


©クリック 


じ(上で、本機をネットワーク環境で使用するためのセット 
アップは終了です。じ(下のページへ進んでください。 

な 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 


ネットワークの設定をします ( Windows ) 
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取扱説明書のご!阶 

本機には、本書のほかじじ(下の取扱説明書が添付されています。 


開捆と設置作業を行われる方へ 

本機を開捆する際に必ずお読みください。 

セットアップガイド（本書） 

本機を使用可能な状態じするまでの手順を説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくセットアップしてください。 

使い方ガイド（別冊） 

本機を日常使っていただく上で必要な情報を掲載しています。 

C 

D 

1 

R 

0 

M 

ユーザーズガイド ( PDF ) 

機能-操作方法など、本機を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明して 
います。また、各種トラブルの解ずちまや、お客様からのお問い合わせの多い項 
目の対処方まを説明しています。目的に応じて必要な章をお読みください。 

ネットワーク設定ガイド ( PDF ) 

ネットワーク印刷時の詳細情報とネットワークユーティリティの情報を説明 
しています。 


24 取扱説明書のご紹介 









